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Linkit lisämateriaaliin:
Valintaohje

Manual Slim ja M   Manual XL ja Xl+

Piirustukset SLim ja M Piirustukset XL ja XL+

Puhdistusteho BioBox

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - BioBox

BioBox

• Puhdistettevat suodattimet, itsehoidettava
• Pieni koko - tehokas puhdistus
• Pitkä käyttöikä
• Edullinen ja helppo toteuttaa.

Edut BioBox:

BioBox puhdistus perustuu biologiseen mikrobi-
toimintaan, joka tapahtuu suodatinelementeissä. 
Elementeissä olevat mikrobit poistavat orgaanista
ainesta, ravinteita biologisesti.
Elementtien suuren pinta-alan ja hyvän ilman-
kierron ansiosta puhdistus on hyvin tehokasta. 
BioBox mallisto; Slim, M, XL ja XL+
 
 
 

 
Mallisto, teknistä tietoa:
Slim - Mitat 600 x 600 x 600 mm - suodatinpinta 12m2 - kapasiteetti 50 l / h - 400 l / 24 h
M    - Mitat 600 x 600 x 600 mm - suodatinpinta 12m2 - kapasiteetti 50 l / h - 400 l / 24 h
XL   - Mitat 730 x 820 x 700 mm - suodatinpinta 12m2 - kapasiteetti 75 l / h -   600 l / 24 h
XL+ - Mitat 730 x 820 x 700 mm - suodatinpinta 15m2 - kapasiteetti 125 l / h - 750 l / 24 h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BioBox harmaavesipuhdistamo on kehitetty harmaanveden puhdistamiseksi. BioBox malliston 
perustana on pitkäaikainen tuotekehitys ja alan osaaminen. Jotta BioBox järjestelmä olisi kohteeseen
parhaiten soveltuva, kehotamme sinua tutustumaan BioBox aineistoomme kts linkit 
lisämateriaaleihin alla  ja olemaan yhteydessä meihin tai yhteistyökumppaniimme 
- opastava etäkartoituksemme on ilmainen. Soita 0400 912 111.
 
BioBox on edullinen, helppohoitoinen ja tehokas. Huomio valinnassa kohteen: 
1) varustustaso | 2)  käyttöaste | 3) käytettävä wc/käymälä järjestelmä. 
BioBox tuotepaketteja on eri kokoisia ja erityyppiseen käyttöön soveltuvia, helposti itsehuollettavia 
ja loka-autotyhjennettäviä. 
Laitteiston soveltuvuus (mukavuus, ympäristöystävällisyys, käyttämisen kustannukset) realisoituu 
säästöinä ja käyttömukavuutena sen pitkän käyttöiän (50-100 vuotta) aikana.

 

BIOBOXSuosittelemme BioBox järjestelmää valittaessa tutustumaan tuotapaketteihimme 
valintasivuillamme. 
harmaavesisuodattimen purkuun. Maaimeytystä, kun vesi voidaan imeyttää maahan 
tai maasuodatusta kun se johdetaan avo-ojaan.
 
 
 
 
 

        Varmin valinta, valitse BioBox-tuotepaketti
"Harmavesisuodattimien jätevesi tulisi mahdollisuuksien mukaan aina johtaa pieneen maapuhdistukseen" 
 - neuvovat ympäristöviranomaiset - “on tärkeää varmistaa toiminta myös huonolla järjestelmän hoidolla”.
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Teknisk information:
• Mått 600 x 600 x 600 mm.
• Diameter lock 600mm.
•   Dimension på rör för in- och utlopp 75 mm 

    (eftermontering).
•   Tätning för ventilationsanslutning 75 mm (eftermontering).
•   Ventilationsrör, 75 mm, kan monteras till inloppsröret eller brunnen (med 90° 
•   T-rör och ventilationshatt).
•   Filterväv/filterduk ca 2,5 m2.
•   Filterkorg, inkl. filterplatta & filterduk.
•   Producerad i rotationsgjuten PE-plast.

 
Tillbehör:
• Förhöjningshals (600 mm), kan förkortas 

vid behov.
• Isolationspaket för markinstallation.
• Värmekabelsats.

• Ökar livslängden på infiltrationen
• Konstruktionen är liten och är 

lätt att isolera.
•  Möjlighet att ta vattenprover
•  Lätt att underhålla och serva.

    Filtren kan enkelt lyftas ur och 
    rengöras.

Fördelar med KK600:

Länkar för mer material:
Manual KK600 med BioBox Slim, M

Manual KK600 med BioBox XL, XL+

Systemritningar KK600 med BioBox Slim, M

Systemritningar KK600 med BioBox XL, XL+

Försäkran om överenskommelse BioBox

Försäkran om överensstämmelse tankar

KK600

KK600 är en infiltration- och provtagningsbrunn för att efterpolera vattnet  
efter BioBoxen innan det leds ner i marken (infiltration) eller ett dike  (markbädd). 
 
En rekommenderad byggmetod, av avloppsexperter och miljömyndigheter, 
är att leda gråvatten från gråvattenfilter till en efterföljande 
markbaserad efterpolering. 
 

*)Grus / makadam (inga finämnen) t.ex. 5-18 mm för absorptionsarea. 
Absorptionsarea (m2) = vattenvolym / jordabsorptionskapacitet
(t.ex. 400 l // 24 h / 40 l / 24 h = 10 m2)
 

BIOBOX

 

Linkit lisämateriaaliin:
Valintaohje

Manual Slim ja M   Manual XL ja Xl+

Piirustukset SLim ja M Piirustukset XL ja XL+

Puhdistusteho BioBox

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - BioBox

 

 

Länkar för ytteligare information:
Urvalsguide BioBox

Manual Slim ja M   Manual XL ja Xl+

Ritningar SLim ja M Ritningar  XL ja XL+

Renings resultat BioBox

Försäkran om överrenskommelse - BioBox

BioBox

• Lätt att rengöra filter
• Liten i storlek - effektiv rening
• Lång livslängd
• Prisvärd och enkel att installera
 

Fördelar med BioBox:

Processen i BioBox är baserad på biologisk behandling 
av gråvattnet som sker i filterelementen. Mikrober växer 
till sig i filtren som tar bort organisk material och 
näringsämnen biologiskt. Den stora filterytan i 
elementen i kombination av bra ventilation gör 
processen mycket effektiv. BioBox kommer i 
modellerna: Medium (M), Medium Slim, XL och XL+.
 
 
 
 

 
Modeller, teknisk information:
M Slim - Mått 600 x 600 x 600 mm - filteryta 12m2 - kapacitet 50 l / h - 400 l / 24 h
M - Mått 600 x 600 x 600 mm - filteryta 12m2 - kapacitet 50 l / h - 400 l / 24 h
XL - Mått 730 x 820 x 700 mm - filteryta 12m2 - kapacitet 75 l / h - 600 l / 24 h
XL+ - Mått 730 x 820 x 700 mm - filteryta 15m2 - kapacitet 125 l / h - 750 l / 24 h
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 

Gråvattenrenaren BioBox har utvecklats för att rena gråvatten (BDT). Bakom BioBox ligger en lång 
process av produktutveckling, branschkunnande och expertis. För ett väl fungerande BioBox-
system, som arbetar effektivt utifrån dina behov, bekanta dig med hela vårt sortiment av 
BioBox-produkter och tillbehör. Se länkar nedan för ytterligare information.
- Vi erbjuder gratis kartläggning av din anläggning. Ring: +358 400 912 111.
 
BioBox är en prisvärd, lättskött och effektiv produkt. När du väljer modell är det viktigt att ta hänsyn
till: 1. utrustningsnivån i fritidshuset (disk, dusch osv) 2. Utnyttjandegraden (hur ofta används fritids-
huset) 3. Toalettsystem som ska användas (biologisk, förbränningstoalett, eller wc med sluten tank). 
BioBox är lätt att underhålla och finns i olika storlekar för olika typer av användning. Antingen sköter 
du slamtömning själv eller så används slambil (i samband med wc med sluten tank) tömning. BioBoxen 
livslängd är estimerat till mellan 50-100 år. Systemet är framtaget för att vara användar- och miljövänligt 
samt att kostnaden för drift och underhåll över tid är så låg som möjligt.

        Det säkraste valet, välj BioBox produktpaket
"Så långt det är möjligt bör avloppsvatten från gråvattenfilter alltid leda till en liten markbehandling”
 säger miljömyndigheter- “det är viktigt att säkerställa drift även vid dåligt systemunderhåll”.
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KK600 is an infiltration and sampling well to further clean the water after the 
BioBox while it is led into the ground (infiltration) or a ditch (soil bed).
 
A recommended construction method, by sewage experts and environmental 
authorities, is to lead greywater from greywater filters to a subsequent 
ground-based post-cleaning.
  

Technical information:
• Dimensions 600 x 600 x 600 mm.

Diameter lid 600mm.
• Dimension of pipe for inlet and outlet 75 mm (retrofitting).
• Ventilation pipe, 75 mm, can be fitted to the inlet pipe or well 

(with 90° T-pipe and ventilation cap).
• Filter fabric/filter cloth approx. 2.5 m2
• Filter basket, incl. filter plate & filter cloth
• Produced in rotationally molded PE plastic

 
Accessories:
• Extension neck (600 mm), can be 

shortened if necessary.
• Insulation package.
•   Heating cable set

• Increases the life of the infiltration
• The construction is low of height and 

it is easy to insulate.
• It is possible to take water samples
• Easy to maintain and service.
• The filters can be easily lifted out and

cleaned.

Advantages KK600:

Links for more material:
Manual KK600 med BioBox Slim, M

Manual KK600 med BioBox XL, XL+

Systemritningar KK600 med BioBox Slim, M

Systemritningar KK600 med BioBox XL, XL+

Declaration of comformity BioBox

Declaration of comformity tanks and wells

KK600

BIOBOX
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Links for additional information:
Selection guide

Manual Slim ja M   Manual XL ja Xl+

Drawings SLim ja M Drawings XL ja XL+

Purification efficiency BioBox

Declaration of Comformativity - BioBox

BioBox

• Cleanable filters, self-care possible
• Small size - efficient cleaning
•   Long service life
•   Inexpensive and easy to implement.

Benefits BioBox:

BioBox cleaning is based on biological microbial
to the action that takes place in the filter elements.
Microbes in the elements remove the organic
matter, nutrients biologically. Due to the large 
surface area of the elements and good ventilation
the cleaning is very effective. 
BioBox collection; Slim, M, XL and XL+
 
 
 

 
Models, technical information:
Slim - Dimensions 600 x 600 x 600 mm - filter surface 12m2 - capacity 50 l / h - 400 l / 24 h
M - Dimensions 600 x 600 x 600 mm - filter surface 12m2 - capacity 50 l / h - 400 l / 24 h
XL - Dimensions 730 x 820 x 700 mm - filter surface 12m2 - capacity 75 l / h - 600 l / 24 h
XL+ - Dimensions 730 x 820 x 700 mm - filter surface 15m2 - capacity 125 l / h - 750 l / 24 h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The gray water purifier BioBox has been developed to purify gray water (BDT).  Behind the 
BioBox is along-term product development and industry know-how. In order for the BioBox 
system to be the best for you, we encourage you to familiarize yourself with our BioBox materials, 
see links to additional materials belowand contact us or our partners.
- we offer free remote mapping. Call +358 400 912 111.
 
BioBox is affordable, easy to maintain and effective. Note when choosing the model: 
1) the equipment level iholiday house | 2) utilization rate | 3) the toilet system to be used.
BioBox product packaging is available in different sizes and is suitable for different types of use, 
and are easy to service yourself or can be dump truck emptyable. The applicability of the system 
choice (comfort, environmental friendliness, cost of use) is realized as savings and ease of use 
during the BioBox's long service life (50-100 years).

    The safest choice, choose the BioBox product package
  "As far as possible, waste water from greywater filters should always lead to a small land treatment
say environmental authorities - "it is important to ensure operation even with poor system maintenance".
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